STROKE 4

- 100% SYNTHETIC avec ESTER -
RAcNe

RedBull

IRrOOKIES CUP

@ Grades disponibles :
5W40 - 10W40 - 10W50 - 15W50

STROKE 4 est un lubrifiant de trés haute performance 100% synthé-
tique a base d’Ester et d’additifs novateurs pour décupler les qualités
de votre machine.

Développé en étroite collaboration avec nos pilotes et Teams, dont la
Red Bull MotoGP Rookies Cup et validé dans le cadre des compéti-
tions les plus exigeantes, STROKE 4 est recommandé pour un usage
compétition en PISTE comme en TOUT TERRAIN.

® Conditionnements :

@ Données techniques :

, VALEURS TYPIQUES
TEST METHODE

15W50

5W40 10W40 10W50
DENSITE A 20° C 1S012185 0,849 0,850 0,850
VISCOSITE A 100°C ASTM D445 13,5 13,5 17,8
VISCOSITE A 40°C ASTM D445 83,7 86,4 116,3
INDICE DE VISCOSITE (VIE) ~ ASTM D2270 166 159 171
POINT ECLAIR ASTM D92 250 262 242
POINT D’ECOULEMENT ASTM D97 -42 -36 -42
TBN ASTM D2896 8,3 8,3 8,3
TAN ASTM D664 2 2 2
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